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Nauka i wiedza ekspercka dla budownictwa przysztosci

PRACA BADAWCZA

Ocena wsotczynnika przewodzenia ciepta styropianu o gestosci 24 kg/m3 produkcji
ALHAR sp. z o0.0. sk. na podstawie wynikéw badan.
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RAPORT Z BADAN NR LZF02-00832/20/Z00NZF

Niniejszy raport zostat wydany w trzech egzemplarzach, przy czym dwa otrzymat Klient, a jeden pozostat w ITB.

Kilent: ALHAR Sp. z 0.0. Sp. K. producent wyrobu.

Adise Kitanie: Kochanowicka 89a, 42-713 Kochcice

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU

Nazwa wyrobu: Oktadzina styropianowa o gestosci 24 kg/m3AIhar Wall.

Informacje dotyczace wyrobu oraz

Oktadzina styropianowa stosowana do izolacji ciepinej jako
deklarowanego zakresu stosowania:

oktadzina elewacyjna.

Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badari, Klient dostarczyt 2 szt. ptyt styropianowych Alhar Wall, o wymiarach

(600x600x180) mm, jedna plyta pokryta warstwg farby
termoizolacyjnej a druga bez farby. Dodatkowe informacje
dotyczace obiektu badan znajdujg si¢ w Protokole przyjecia oraz
Protokole pobrania.

05.02.2020 r.
Procedura przyjecia zgodnie z Procedurg PZ ZLB 18

opis, stan i identyfikacja :

Data przyjecia obiektu badar:

Procedura przyjecia obiektu badarn:

Nr protokotu przyjecia

| pobrania obiektu badar:

LZF00-00832/20/Z00NZF/
01/02/2020

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badarn:

Osoba wykonujaca badanie:

O Metoda badania

06.02.2020 r.

19.02.2020 r.
Zbigniew Kosirski

Oznaczanie wspéiczynnika przewodzenia ciepta A w warunkach ustalonego przeptywu ciepta, przy uzyciu
jednoprébkowego aparatu ptytowego z czujnikiem gestosci strumienia cieplnego FOX 600, wg normy PN-EN

12667:2002.
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Pomiary wykonano przy $redniej temperaturze prébki 10°C, réznicy temperatury na grubosci probki 20 K,
ruchu ciepta z dotu do géry, w temperaturze otoczenia (22,2+22,4)°C, na 2 prébkach o wymiarach
(600x600x180) mm. Probki do badar byty klimatyzowane zgodnie z normg PN-EN 13163+A1:2015.
Dodatkowe informacje dotyczace badania wymagane p. 9 normy PN-EN 12667:2002 zawarto w Zatgczniku nr 1.
Wzgledna zmiana masy prébek podczas klimatyzowania Am, nie przekroczyta 2,5%,

Wzgledna zmiana masy podczas badania Am,, nie przekroczyta 1,0%,

Grubo$¢ nominalna prébek: 0,18 m.

O Wyniki badania
Wyniki badania prébek ptyt styropianowych Alhar Wall przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Sgst(?;% Zmierzona Zmiany podczas badania Wspdiczynnik Opér
Oznaczenie probki w 5i9bn0: grubosc¢ przewodzenia cieplny
Laboratorium Skl probki Grubos¢ | Objetos¢ | Gestosc ciepta A R
kg/m® m’ mm m kg/m W/(m -K) (m*K)yw
180 F/LZFO02 -
00832/20/Z00NZF 20,5 0,16756 0,80 2,85x10™ 0,3 0,0364 4,60
(prébka z farbg)
180 /LZF02 -
00832/20/Z00NZF 18,0 0,16694 0,84 2,98x1 o* 0,3 0,0361 4,63
(prébka bez farby)

Niepewno$é rozszerzona oznaczenia wspétczynnika przewodzenia ciepta obliczona z wykorzystaniem wspotczynnika k=2,
co odpowiada poziomowi ufnosci okoto 95%, wynosi 3% wedtug Karty niepewnosci LF-2/08.

Niepewno$¢ zostata okreslona na podstawie dostepnych danych obejmujacych doktadno$¢ zastosowanego systemu
pomiarowego biezacych wynikow. Tak oszacowana niepewno$¢ zawiera rowniez sktadowg zwigzang z niejednorodnoscig
badanej probki. Wartoé¢ niepewnosci odnosi si¢ do pojedynczych wynikéw badania i nie moze by¢ przypisana
bezposrednio do poziomu wtasciwosci danego wyrobu, poniewaz laboratorium nie posiada wiedzy na temat zmiennosci
jego populaciji, a tylko na temat badanej préobki.

*) grubo$¢ prébki po frezowaniu (przygotowanie prébki do badar wykonane przez Klienta)

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
Zbigniew Kosirnski dr Barbara Pietruszka
Tytut, Imie i Nazwisko Twugie i Nazwisko

" Podpis

Podpis
Kierownik Laboratorium LZF

dr Barbara Pietruszka

Tytut, Imiemzwisko

" "Podpis|

Warszawa, dnia ¢5.03 2020r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnosz3 si¢ wyfacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w
cafosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu
i udostepnianiu wyrobéw budowlanych.
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Zatacznik nr 1

Dodatkowe informacje dotyczace badania, wymagane p. 9 normy PN-EN 12667:2002
Metoda redukgii strat na krawedziach: komora pomiarowa zamknigta o $cianach izolowanych termicznie
Gestos¢ strumienia ciepta przeptywajacego przez probke: stosowany w badaniach aparat ptytowy oblicza i
podaje warto$é wspotczynnika przewodzenia ciepta badanej prébki, nie podajgc w prezentacji wynikow
badania gestosci strumienia cieplnego
/zorcowanie aparatu z czujnikami strumienia ciepinego:
- data waznosci ostatniego wzorcowania: 27.03.2020 r.
- Opis i numer wzorca:

- Certyfikowany materiat odniesienia: IRMM-440 o numerze identyfikacyjnym S 42

ptyta z wiékna szklanego spajanego zywicqg
Zalezno$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta, A, od temperatury t, w °C dla CRM:

A=0,0293949+0,0001060-t+2,047-10-

przy gestosci w zakresie (64+78) kg/m®

i temperaturze w przedziale (-10+50) °C
grubo$¢ nominalna 34,50 mm
wymiary (601 x 601) mm
niepewnos$¢ na poziomie ufnosci 95% 0,00028 W/(m-K)

- data certyfikacji wzorca: 2000 r.

- waznos¢ wzorca: bezterminowo

Informacja o powtokach paroszczelnych na prébce: nie wystepujg
Sprawdzenie ptasko$ci probek

- Probki poddajace sige prostujgcemu naciskowi ptyt aparatu pomiarowego, przez co zapewniona jest ptasko$¢
prébek w czasie pomiaru

Wykaz odstepstw od procedury badania opisanej w: PN EN 12667:2002 - brak

Uwagi: brak
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