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Niniejszy raport kiasyfikacyjny skiada sig z trzech stron, moze by¢ uzywany lub powielany wytgcznie
w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla systemu ocieplert ISO-KLINK-PUR
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

2. Szczegodtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogodlne
System ocieplen $cian budynkéw ISO-KLINK-PUR.

Wyrob opisano ponize;j.

System ocieplen ISO-KLINK-PUR.

Uktad warstw od podtoza:

Ptyty izolacyjno-elewacyjnyjne o wymiarach 1383 x 660 mm i grubosci od 45 do 85 mm,
przymocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych. Warstwa zewnetrzna plyt izolacyjno-
elewacyjnych wykonana z plytek klinkierowych o wymiarach 240 x 52 mm lub 240 x 65 mm lub 240
X 71 mm lub 215 x 65 mm i grubosci od 14 mm do 17 mm, warstwa izolacyjna wykonana ze
sztywnej pianki poliuretanowej o grubosci 68 mm, warstwa spodnia ptyt izolacyjnych wykonana

z welonu z wibkna szklanego lub papieru. Spoiny o szerokosci ok. 15 mm miedzy ptytkami
klinkierowymi wykonane z zaprawy cementowej.
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3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania
: PN-EN ISO
Laboratorium .
: - ALHAR LZP01-01098/20/Z00NZP 11925-2:2010
Badar Ogniowych S5, it S K PN-EN
ITB P-20:0.9p- B 1| 7P02-01098/20/Z00NZP 138034710014
3.2 Wyniki badan
Wyniki
: Liczba | Parametr
Metoda badania Parametr . iagty — | £90odnos¢ z
badan | ©agty
wartos¢ | parametrem
srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2010 Rozprzestrzenianie =) T
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs €150 mm 9
powierzchniowe i krawedziowe . 3
Ekspozycja 30 s Ptongce krople/czastki (=) N
FIGRA 0,2MJ 7.6 (_)
FIGRA ¢ .4my 7.6 (=)
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2014 THRe00s [MJ] 3 0,2 (=)
SMOGRA [m?/s] 3,0 (=)
TSPeogs [M?] 6,9 (=)
Ptonace krople/czastki (=) N
(=): nie dotyczy
T:. TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.
4.2 Klasyfikacja
System ocieplen ISO-KLINK-PUR w zakresie reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:
B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkows klasyfikacje:
s1
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
do
Format klasyfikacji w zakresie reakgji na ogier dla wyrobéw budowlanych z wyjgtkiem posadzek
i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewododw, jest nastepujgcy:

Wiasciwo$ci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople
B - s 1 g d 0
tj.: B-s1,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B-s1,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz jak dla wyrobu
.,niezapalnego, niekapigcego” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu
nierozprzestrzeniajagcego ognia wewnatrz budynkéw. Jednoczesnie wyrdb ocenia sie jako
nieodpadajacy pod wptywem dziatania ognia oraz jako nierozprzestrzeniajacy ognia wewnatrz
budynkéw.
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4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajgcych wyréb:

- System ocieplen ISO-KLINK-PUR opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.
- System ocieplen ISO-KLINK-PUR mocowany bezposrednio do podktadéw o klasie reakcji na
ogien co najmniej A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 lub do elementéw drewnianych lub
drewnopochodnych

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

—  nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub krajowa ocena techniczna,

— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w

archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie moga byé wydane przez Zaktad

Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Wiasciciela raportu.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat

tukasz Jarochowicz Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych




